Mercedes-Benz

ITEM 24338

1/24 SCALE SPORTS CAR SERIES

LENGTH:188mm WIDTH: 75mm
*ICONIC GULL WING DOORS ARE MOVABLE
*REALISTICALLY REPRODUCED TUBULAR FRAME
FOPENING HOOD DISPLAYS ACCURATE ENGINE
DEPICTION
Mercedes-Benz. & . @ and the design of the enclosed product are subject o imteflectual
property protection owned by Daimier AG, They are uved by Tamiya, Iric. under license.
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AC_AU"ON @Read carefully and fully understand

the
instructions before commencing assembly. A supervising adult should also
read the instructions if a child assembles the model. @When assembling this
kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid
personal injury. @Read and follow the instructions supplied with paint
and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints
only. @Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to
put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

2

/™\ VORSICHT @aevor sie mit dem Zusammenbau beginnen, solten
Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell
baut, sollte ein beaufsichti i i

falls gelesen haben. @Beim Zusammenbau Bausatzes werden Werkzeuge
einschliefilich M verwendet. Zur \ jung von ist besondere
Vorsicht angebracht. Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im

/"\ PRECAUTIONS @sicn e st assimitres insructions avant
de commencer I'assemblage. La construction du modéle par un enfant doit
s’effectuer sous la surveillance d'un adulte. @L'assemblage de ce kit requiert
de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec
précaution pour éviter toute blessure. @Lire et suivre les instructions
d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyréne.
@Garder hors de portée des enfants en bas 4ge. Ne pas laisser les enfants
mettre en bouche ou sucer les piéces, ou passer un sachet vinyl sur la téte.

PAINTS REQUIRED

ERETOT—I7TY. FEVAHS—D

X-7 @LvF/Red/Rot/Rouge

X-34 @A%'y7 75 [ Metallic brown /

HS—FI—THRTRLEL. X-10 @45 *%il / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier Metallic-Braun / Brun métallisé '
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. X-11 @%0— L /Li%— / Chrome silver / e XF-1 @73v+7 57/ Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
— =t _ Chrom-Silber / Aluminium chromé XF-7 @75 v kL F /Flatred / Matt Rot /
TS-17 @71LZ /)b S~ / Gloss aluminum / X-14 @A 7 IL— / Sky blue / Himmelblau / __ PRougemat e 3 WL LY
__Alu-Silber/ Aluminumbrillant Bleu ciel XF-9 @/ VUL F / Hull red / Bumpt Rot / Rouge brique
TS-83 @AR/Lb {— / Metallic Silver / X-18 @t=4T1RF 5% / Semi gloss black /- XF-16 @75 F7)L = / Flat aluminum /

_ Silbermetallic / Argent Métallisé
AS-2 @HEEE / Light Gray / Hellgrau / Gris Clair X-26
X-1 @757/ Black/ Schwarz / Noir
X-2 @7/ White / WeiB / Blanc

Seidenglanz Schwarz / Noir satine
@®2')v—#L->+i/ | Clear orange / Klar-Orange
/ Orange translucide
x-27 @7 )—LF | Clear red / Klar-Rot / Rouge transhucide

_ Matt Aluminium / Aluminium mat
XF-55 @7 v#¥%. / Deck tan / Deck-Braun / Havane
XF-56 @ A&7 L1 | Metallic grey / Grau-Metallic
| Grs métallisé o'

RECOMMENDED TOOLS

(BRTAHIR) ==
Recommended tools gg:mwsc'h'hmsi it
Bendtigtes Werkzeug 2

Outillage nécessaire i aine

b2 -

(FSAFvZR) - !

Cement %{; ) Scissors
Kleber w3 Schere
Colle ot g Ciseaux

Exevhk EaSa X (KUILF 1om, 1.5mm)

Tweezers Pin vise (1mm, 1.5mm dirill bit}
Pinzette Schraubstock (1mm, 1.5mm Spiralbohrer)
Précelles Qutil 4 percer (Imm, 1.5mm de diamétre)
FA47
Modeling knife =
Modelliermesser I TGS Ais—
Couteau de modéliste - .
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MASKING STICKERS
@Use masking stickers to protect windows
before painting.

{7y bR—2DIEVE)

ORYELWTr LY FR—2EBETEOY
mMUET,
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HOW TO APPLY METAL TRANSFERS
(DCut around metal transfer using a sharp
modeling knife.

(2Remove the metal transfer and transpar-

(DRefer to instructions and mask off
windows from outside using masking
stickers included in kit. )

(@)Paint indicated areas with Tamiya paints.
(3)Before paint has completely cured,
remove masking stickers.

AUFKLEBER

@Vor dem Lackieren die Fenster mit Abkle-
beband abdecken.

(1)Die Fenster von auBen unter Verwendung
der im Bausatz enthaltenen Abklebemas-
ken abdecken.

(2)Die angegebenen Bereiche mit Tamiya-
Farben lackieren.

. ent film from lining, using tweezers.

(3Place the film and metal transfer into
position and rub the metal parts lightly.
@Carefully peel away the transparent film
from model and metal transfer, making sure
the metal transfer stays on the model.

WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN
(1)Schneiden Sie mit einem scharfen Mod-
elliermesser um den Metall-Sticker herum.
(@Entfernen Sie mit einer Pinzette den
Metall-Sticker und die Transparentfolie von
den Kennzeichnungslinien.

(3)Die Folie und den Metall-Sticker an die en-

tsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.

(3)Abkleber vor dem endgiiltigen Trocknen
der Farbe anziehen.

MASQUES

@Utiliser les masques pour protéger les
vitres avant de peindre.

(1’Se reporter aux instructions pour cacher
les vitres par l'extérieur au moyen des
masques fournis.

(2Peindre les zones indiquées en utilisant
les peintures Tamiya.

(3)Enlever les masques avant séchage
complet de la peinture.

@Schaben Sie die

vorsichtig von dem Modell und dem
Metall-Sticker ab und stellen Sie sicher,
daB das Metall nicht mit abgezogen wird.

COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL
(1)Découper le motif & l'aide d'un couteau
de modéliste pointu.

(2)Retirer le transfert métal et le film trans-
parent du support a 'aide de précelles.
(3Placer le film et le transfert métal &
I'endroit souhaité puis frotter fermement.
(@)Enlever délicatement le film transparent
en s'assurant que le métal ne se décolle
pas du modéle.

ORBORT 8, ARBIIA —F— D BB —H—FBTEHTEFEL Fv FTRAIWVA—DRET B FLARBTHESTOEET.
@The 300SL could be ordered in one of a range of colors. These instructions depict a silver exterior with red interior.

@Der 300SL konnte in verschiedenen Karosseriefarben bestelit werden, diese Anleitung bezieht sich auf ein silbernes AuBeres mit rotem Innenraum.
@La 300SL pouvait étre commandée en diverses teintes de carrosserie. Ces instructions se rapportent a une carrosserie argent avec intérieur rouge.

TOSIN=F L=l
Upper frame
Oberer Rahmen
Chassis supérieur

ETORIEOURVET.
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

2 s

cs.

Cl17@-x1

a7 7L—L4L
Lower frame
Unterer Rahmen
Chassis inférieur

x1-@C14

12/

*EOLSICMUTITET.
“Attach as shown.

* GemaB Abbildung einbauen.
* Fixer comme indiqué.

Fuii—2b—I

Upper frame
Oberer Rahmen

Chassis supérieur

C10@-x-1




FI27 LI LOBYTF
Attaching differential
Differentiel-Einbau

Mise en place du differential

AR TOT-IOBRLERLELA.
%" Do not cement.

A== Nichtkleben.
=\ Ne pas coller.

X-18 ={§

*2BEIEVET.
HMake 2.
% 2 Satz anfertigen.
Faire 2 jeux.
_C21
@-x18
\
A0 \UiS
T 2 FUuFevF
, 4= Polycap
X10 " Kunststoff-Nabe
Piéce de jonction
ZOY TPy T SA bOEIAIIT
Front uprights Ly {RY
Achsschenkel vorne P~
Fusées avant — k2
(A10) A0 ) (S A10
N e
& HUF s & RUuxpuT
X-10 « 1= \Noly cap "= Poly cap
g 1‘unstsioff-Nabe X-10 Kunststoff-Nabe
T \ve de jonction Piéce de jonction

I DMIHIT

Engine 1
Motor 1
Moteur 1

X184 B29\

{B29) (B31)




I/_-)’ OREFHIIT 2 A Ay EMAERET SR, BTHEREOA Y FEFHLTIEEL,

Engine 2 “Remove plating from areas to be cemented.

Motor 2 “An den Klebestellen muB die Chromschicht abgeschabt werden.
*Enlever le revétement chromé des parties a encoller.

Moteur 2

Fur
B16.'XF-15 Kleber verwenden. i
e Utiliser de la colle Tamiya extra-fluide pour assembler les piéces D.

XF-16-@D5 .
a0

B17 @xr-16

B21.
™
XA B“
B42 {B2) {D5) ;
% ®xF-0 @ XF-16 / )
Oy o= -
o I IOBYHT ETROBBORSA KI—IEFVET.
Attaching engine Number of decal to apply. _ _
P Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Motor-Einbau Numéro de la décalcomanie a utiliser.

Mise en place du moteur
XF-16
X-18

(Fa—xILR o)

Fuel tank
Des Kraftstofftanks
Du réservoir X-11
Al5- - y ) "’X-1B

24 41

X-18

Al4-—
AV Lo 2 QOERDBEE. FOE1  2OLETEHELET,
Bulkhead WES®ICOVT(H)  @Left instruction shows example paint mixing ratio.
TrenEWand X-2:14X-14:2 @Die Anleitung auf der linken Seite zeigt ein Beispiel fiir das Mischungsverhaitnis der Farben an.
Cloison @Les instructions & gauche montrent un exemple de proportions de mélange.

x1s E2




STV ITA—OEY T
Attaching radiator
Anbringung des Kiihlers
Fixation du radiateur

(D6}

RA—JVOEL it
Attaching wheels
Einbau der Rader
Fixation des roues

*COXFTHRREThIN— VR AT+ A5 —TBEHELET,
Fw R TR IV (TS 171 THEHTVEET.

& Paint these parts using body color.

7. Dien< Teile in Wagenfarbe lackieren.

1k ©r)hdre ces piéces dans la teinte de la carrosserie.

*MHEFE) E T,

*Make 4. /
lh,  J4 Satz anfertigen. |
% K Faire 4 jeux.

Body color

HyraR—FOEHIT
Dashboard

Armaturenbrett
Tableau de bord

o

ALy r=e—2
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

HTROA /Ly bR—0%IIVET, (TS-17)
ﬁ Apply metal transfer. Body color
Metall-Sticker anbringen.

Apposer le transfert métal.

A
B14‘

ey T

(T8-17)
Body color

Body color
(TS-17)




RFZDOEY fF1F X711 *IETOES. ©,2,0,® OETRYMHGET, a
Attaching interior parts +XF-7:1 3 dE& *Attach parts in numbered order (1), (2), 3), @.

Befestigung der Innenausstattung ‘ LIRNE Die Teile in der nummerierten Reihenfolge (1), ), @), (4) anbringen.
Fixation des piéces intérieures 4) 1

Body color
S-1
B35 g
»
X-7:1
+XF-7:1
» A\
B

(D21}
G

By,

X-18

AT DER ——emm] ERONEMITEY,
Pajnﬁng body Make holes.

Lackierung der Karosserie ;;:fz;r";::mus
Peinture de la carrosserie : .

* A FES—EMYRIF
HWERNEMIET.

% Open hole when
attaching side mirror.
*Wenn Sie Seitenspie-
gel anbringen wollen,
Loch bohren.

* Quvrir le trou si on

installe le rétroviseur
latéral.

II»7—FORY T *EONIF—TTEIESLET.
Ambncnhgi"g. i hg e ::!ei?‘Tssa \;c?ﬂgou’gg'fv‘;‘mahen '
An % be “*Maintenir en place prwi'soirement
Fixation du capot avec du ruban adhésif.

SO

—A21

{4~ Body color
(TS-17)

il
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*ERRKIEOMBTYYNY, HyE—GLTRAGEIEHNIVDRVET,
3 * Remove runner with clear parts as shown. Carefully remove excess using a modeling knife.
po Wl kTeil sehr vorsichtig vom Spritzling trennen. Mit einem Modellbaumesser den Rest
CAUTION vorsichtig abschaben. *

s Dégrapper la piéce comme montré. Enlever avec précaution lexcédent avec un couteau

de modélisme.

Tir-Innenverkleidung * Die Teile in der nummerierten Reihenfolge (1), 2} anbringen.
Panneaux de portiéres HFixer les pigéces dans l'ordre des numéros (1), @).

(E8E9) W

K7 ARIDEFHIIT KETOBER. 1), ® OETRMIIET,
Door inside panels % 4§ rAttach parts in numbered order (1, (2.
CAUTION

¢RY
Body color X-11 - __,.Azz Body color
(15-17) - (TS-17) g

X-1

S 7 Body color X1

N Body color
R — i (TS-17)
)
1
(A19,A20) B11 A20

NEERROEY T
Attaching body parts Bc;dy color @ A16 - _

Karosserieteile-Einbau F5=47)
Fixation des accessoires =

RAZ—
Masking sticker
Aufkleber

Gélohs (E5)

Body color \'f.ﬁ .1.3
(TS-17) T — g
K7 OEY 13+ ity :éwv:;&mv::fnhbt'%tﬂuaﬁul, ;a&idﬂ{rr«azgfztmf
i ut mesh into size/shape shown below and fix ody using cement.
Aﬂach'lng deors i M.GSh *Das Gitter wie unten gezeigt zuschneiden und mit Kleber an der
Befestigung der Tiiren o Gitter Karosseie befestigen.

Installation des portiéres (R 42 Treillis *Découper le treillis selon les patrons ci-dessous et la fixer sur la
= N carrosserie a laide de colle,

T I
I (EEE NN

& £ R
(LY S f FActual

§ tTatsachliche Gi
T PR é &
tTaille reelle i

{ETY

RN
Cellophane tape
Tesafiim

Ruban adhesive




I~y ESAERY (D16)

(F=IbS1 L) ¢{D10,D11)
Taillight =
Ricklicht - CC
Feux arriére
e —
x27 E10 X-26
<Ly : R @

AT EBROIY i
Attaching body parts
Karosserieteile-Einbau
Fixation des accessories

1 ‘Attaching interior
Innenraum-Einbau
Fixation de I'habitacle

Y SIS EOSTNray AT gy e 2

S T

* L UIchSTRUMMTET,
. %Slightly compress interior
= /" when attaching.

~ Inneneinrichtung beim Anbau
" leicht zusammendriicken.
“* Comprimer légérement I'in-
térieur en fixant.




7+ DERY T
Attaching body

HESHSIUTET, 5
__¥insert chassis from rear first.
— |*Das Fahrgestell zuerst von
| riickwirts einschieben.

| insérer le chassis par l'arriere

Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

*TZLILHFET,

~ Y Slightly widen.
*Leicht auseinander ziehen.
* Ecarter légérement.

{D9)
XF1 4@ G

*F =T L— eI = 3=y LT A U (I—Ow i) (A7,A8)
HRD27 4 7T EBAET, D28~D3UIT—C o0\ TH European spec

AE B ShiBEs Sy E L. Fiir Europa 300 SL
*Choose between European or U.S. spec ii>ense plate and Type européen

bumper parts before assembling bumpers. Soi s Suropean

i featu 28 - D31.
e ekt i SicBatengsritellén (T A P {A5,A8) (D28,D29) (D30,D31)
~ aus Europa lt___)ﬂer aus denEUSA b:vor die Fz‘omng: ganigebmn U.S. spec
_ wird. Einige Fahrzeuge in Europa haben aucl -D31. Fiir die USA
*Choisir entre des plaques d'immatriculation et piéces de
4 '_ re-chocs européennes ou U.S. avant d’assembler les pare-chocs. Type U.S. 300 S L
Certaines voitures européennes avaient aussi les piéces D28 - D31.
ININ—ODFBHIIT {D22% —'-__-:'\m S5 m)m {D23) i (6] m)m
Bumpers = = o
StoBfénger M = & oo % 0 5w _— )
Pare-chocs | ‘ C I 7 T et J
T e T o
(=P UASIACD) QUAIN—) ;ﬁﬁtzi&m £ up
Front bumper Rear bumper D23 Sl
Vorderer StoBfanger Hinterer StoBfanger :‘:;fa"c?‘?;ﬁ'e e (E
Pare-chocs avant Pare-chocs arriére JrNoter le sens. {} Down




INZIN—DE T
Attaching bumpers

Anbringung der StoBfanger
Fixation des pare-chocs

23

T EE2—)

Side mirror e
Rickspiegel (
Rétrovi
étroviseur 7
D13

{D13)

(D2}
éjg—.'XJB

{D3Y
A =X-18

R 2y FEBIRRE)
Open hood

Offene Motorhaube
Capot ouvert

CF T RRIRAE)
Open door
Offene Tur
Portiére ouverte

AR OREDIIEALTEEET,

* Remove D19 when depicting closed door.

% Bei der Darstellung mit geschlossener Tiire D19 entfernen.
* Enlever D19 pour portiére fermée.

For use in Japan only!
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) (ER{EHRE O T FAE)
BEEROHARBOBEMICTOUI FE8E(IC
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REWEBSLEBIVEE. OQOEES-
00810-9-1118. MAEH- (B RS VY THIRIAL
prared A

@RS RO TFIRER)
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S 2= h—FooRBE)
FEvhH—-FECHADHRS. KX CEEEM
BMEOOE ER/ELEAVET, TENIEEE
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DEm)  T420-8610 WEHRTE RERST
: BEXRUZIY NAEZI—F—ERMR
{BEVEbEEERSD :
| BE 054-283-0003 :
: 7% 03-3899-3765 (BE~alEE)
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XibtT A -2V 300SL
ITEM 24338

K 20155 | HRIEDEOTT, IR LD EHL ARG B ET,
*BUAMHSOBIBIIS L TR,

( 64017 19332419
{ 640F1 19000753
( 740/ 19000754
( 720/ 19000755
{ 620r4) 19000756
{ 56077 19000757
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AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or
send this form to your local Tamiya dealer so that
the parts required can be correctly identified.
Please note that specifications, availability and
price are subject to change without notice.

ITEM 24338

Parts code
19332419
19000753 - -
19000754+ - -
19000755: - «
19000756+ - «
19000757 -+
19402869+ -+

+++-Tire Bag (Poly Caps Included)

19442023+ -+ vvvrrerrranrrarininans F'Dl}‘ Cap (“}
14611011 s vssrrrrronansrnrrassansanannnnn Mesh
11A02E T soavoreisinssnnnnanavoapsnniny Decals
VTRDDAG oo vias b p N e wia e Masking Sticker
11422387 +++svsverasnenisanasianas Metal Transfer
11063940+ s asssnsssansionssiracsacs Instructions.
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PAINTING

B ..... (TAY

{(F—OwN 4

European spec

OIETRDEBEDRFAFI—2/ 1Ly bI—25BUET.
@®Numbers show decal/metal transfer to apply.

@Nummer des Abziehbildes/ Metalitransfers, das anzubringe
@®Numéro de la décalcomanie/transfert métal a utiliser.

Body color (TS-1

PAINTING

(AT X2y 300SLOEE)
1957 FESAETICI4008 D EEIThIcEE
DB AILETR - Y300SLOER LR
DRFTAEIVIN=TFT LA AR )y, AR
BE——IWTFzv /RO — b ERRBLT
WELE. 8B3A. EL7HELVRS
300SLIZMIC, b\ —ofhict TS v o,
Ly R, FARY—E +—F+—OBLIC
FOTHEW S, BN —PY1rFE
—IEERIO—LAYFEESTULELR,
. ERRMBELCRRUEIN TS L
TE.AEHS P — ML BRICH—
H—TERLBDhE T, TDPHANR
73w A7EY Mz EMBOREIXHA
HHRIcRLELREOT. BElcLTEEL
Painting the Mercedes-Benz 300SL
Overall Silver-Gray Metallic was the
standard body color for the 1,400

Mercedes-Benz 300SL cars manufactured
by the end of production in May 1957, Of
course, this luxury sports car could be
ordered in other colors such as Black,
Red, Ivory and more according to the
purchaser's desire. Bumpers and side
bars were chrome plated. The standard
interior featured vinyl surfaces with
checked seat covers, although Ieather
surfaces and other seat cover patterns
were also available. Painting instructions
for details are indicated during assembly.

Bemalung des Mercedes Benz 300SL

Die Standardfarbe der 300SL von
Mercedes Benz, die bis Mai 1957 gebaut
wurden war Silber-Grau-Metallic. Natirlich
konnte dieser Luxussportwagen auch in
anderen Farben wie etwa Rot, Schwarz
und Elfenbein bestellt werden, je nach
Wunsch des Kéufers. Die StoBstangen und
die Seitenleisten waren verchromt. Die
Standardinnenausstattung war in Kunstle-

der mit karierten Sitzbeziigen. 2
stattung und andere Bezugsstoffe ﬁ.’lr '|
Sitz waren erhaltlich. Die Bemalungse

tung fiir Details wird beim Zusamme
in der Bauanleitung angegeben.

Décoration de la Mercedes-Benz-w
Le Gris-Argent Métallisé était la teinte de
carrosserie  standard des  1.40
Mercedes-Benz ~ 300SL  construit

pouvalt atre commandée en d’
teintes telles Noir, Rouge,
en fonction des dés:rs de l‘achemlr -m

chrornes Les aménagements i 'S
standards comportaient des surfm

étaient égalemem dlsponibles. I.ﬂr |
indications de mise en peinture dasm
sont fournies pendant 'assemblage.

i




MARKING

N )

Body color (T5-17)

Body color (T5-17)

Ay PR—2
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

APPLYING DECALS

Ex—20i3U%)

LR —IENYETYVEEET,
EHATBITIOMELEORLTHS
DHEOLICHWEET,

BRLEFTHESE, 5L hlcw—

A EEETETIVICBLTIIEEL,

BLAEDODHTI—7EHSLED

ELLMEEBICTFSLET.

SHBEHETI—70ARMOEEET

JMMLESS, LR ESILThaE

APPLICATION
ut off decal from sheet.
the decal in tepid water for about 10
d place on a clean cloth.
the backing sheet edge and slide
oonto the model.
ove decal into position by wetting

decal with finger.

(5)Press decal down gently with a soft
cloth until excess water and air bubbles
are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
(1)Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
(2Das Abziehbild ungefahr 10 Sek. in
lauwarmes Wasser tauchen, dann auf
sauberen Stoff legen.

(3)Die Kante der Unterlage halten und das
Abziehbild auf das Modell schieben.
(@Das Abziehbild an die richtige Stelle
schieben und dabei mit dem Finger das
Abziehbild naBmachen.

(5)Das Abziehbild leicht mit einem weichen
Tuch andriicken, bis {berschiissiges
Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
(1)Découpez la décalcomanie de sa feuille.
(2Plongez la décalcomanie dans de I'eau
tiede pendant 10 secondes environ et
poser sur un linge propre.

(3)Retenez la feuille de protection par le
coté et glissez la décalcomanie sur le
modele réduit.

(a)Placez la décalcomanie a I'endroit voulu
en la mouillant avec un de vos doigts.
(5)Pressez doucement la décalcomanie
avec un tissu doux jusqu'a ce que l'eau en
exces et les bulles aient disparu.

r.e.« TAMIYA

24338 Mercedes-Benz 300SL (11053941)




