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Samochadd radiowy Kfz.14

Samochéd radiowy Kfz.14 zostaf zaprojektowany w oparciu o podwozie
samochodu osobowego "Adler Standard" 6A. Na podwoziu samochodu
zamontowano pancerng nadbudéwke o grubosci scianek 8 mm otwartg
z gory. Pojazd nie byt uzbrojony, wyposazono go radiostacje Fu9 SE 5.
Kfz.14 przyjeto do uzbrojenia w 1932 i pozostat w stuzbie do zimy 1941r.
Ogélem firma Daimler-Benz w latach 1933-34 wyprodukowata 40 sztuk
tego pojazdu.

Dane techniczne:

Zaloga - 2 osoby, masa bojowa - 2100 kg.

Wymiary: dlugo$é - 4130mm, szerokos¢ - 1650mm, wysokos$é - 1500mm
Silnik 6-cylindrowy Adler Standard 6 o mocy 50 KM, predko$é maksy-
malna 70 km/h, zasieg: na drodze: 250-300 km, w terenie: 150-200 km.
Wyposazenie: 1 radiostacja Fu9 SE 5.
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MALOWANIE | 0ZNAKOWANIE
kalkomanii.

Naktadanie
1. Wycia¢ wybrany znak z arkusza. =
2. Zanurzy¢ w naczyniu z cieplg woda na czas ok. 10-sek.
3. Po wyjeciu z wody poczekaé az kalkomania catkowicie odmoknie (2-6min.) | daje sig fatwo
przesuwaé po papi
5. Wgnies¢ kalkomanie w fakiure modelu przy pomocy migkkiej szmatid, usuwajac jed-
noczesnie pecherze powietrza i wode znajdujaca sie pod kalkomania.

1. Kfz.14 - Wrzesien, Polska 1939r.
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4, Kfz.14 - Wrzesien,
Polska 1939r.

2,3. Kfz.14 - Wrzesien, Polska 1939r. 5. Kfz.14 - Niemcy 1208r.
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6. Kfz.14 - Niemcy 1940



